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AKG D 321 S 
 
Dynamisches Mikrofon im Metallgehäuse mit Ein-/Aus-Schalter 

Technische Daten 
Arbeitsweise    Druckgradientenempfänger 
Richtcharakteristik   Hyperniere 
Frequenzbereich   40 Hz bis 20 kHz 
Empfindlichkeit    1,4 mV/Pa     
Impedanz     300 Ω bei 1 kHz 
Energieversorgung - 
Anschluss XLR-Stecker 3polig male (symmetrisch)  
Abmessungen Ø 48 mm x 186 mm 
Gewicht    330 g 
Einsatzgebiet Gesang 
Herkunftsland Österreich 
 
 

Bemerkungen 
Der Ein-/Aus-Schalter ist in der Ein-Stellung verriegelbar. 
 
Das neu entwickelte D 321 kam 1985 auf den Markt und wurde von AKG als Alternative 
zum damaligen Spitzenmodell bei den dynamischen Mikrofonen, dem D 330, beworben 
(siehe AKG D 330 BT). Hervorgehoben wurden ein „neuer Sound“, eine robuste 
Konstruktion und eine besonders gute Unterdrückung von Handhabungsgeräuschen.  
 
Im April 1985 kostete das D 321 in England 113,85 Pfund entsprechend 436,05 DM bei 
einem Wechselkurs von 1 Pfund = 3,83 DM. 


