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AV-JEFE PHM 901-UNI 
 
Elektret-Grenzflächenmikrofon im Metallgehäuse 

Technische Daten 
Arbeitsweise    Druckgradientenempfänger 
Richtcharakteristik   halbe Niere 
Frequenzbereich   50 Hz bis 18 kHz 
Empfindlichkeit    5,5 mV/Pa      
Impedanz     ? 
Energieversorgung 5 V bis 10 V = 
Anschluss Mini-XLR Stecker 3polig male  
Abmessungen 85 mm x 70 mm x 17 mm 
Gewicht    143 g 
Einsatzgebiet universal 
Herkunftsland Taiwan 
 
 

Bemerkungen 
Der Stecker ist wie folgt beschaltet (kompatibel mit AKG-Mikrofonen):  
1: Abschirmung 
2: Signal 
3: Betriebsspannung 
 
Hersteller des Mikrofons war die Firma AV Leader. Das Mikrofon wurde auch von der 
Firma AUDIX unter der Bezeichnung ADX 60 vertrieben. Die o. g. Daten wurden den 
technischen Unterlagen von AUDIX entnommen. Die Impedanz des Mikrofons ist nicht 
bekannt; sie wurde von AUDIX nur inklusive Phantom-Speiseadapter angegeben und 
beträgt dann 250 Ω.  
   
 
 
 
 


