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Beyerdynamic Opus 39 S 
 
Dynamisches Mikrofon im Metallgehäuse mit Ein-/Aus-Schalter 

Technische Daten 
Arbeitsweise    Druckgradientenempfänger 
Richtcharakteristik   Superniere 
Frequenzbereich   50 Hz bis 16 kHz 
Empfindlichkeit    3 mV/Pa     
Impedanz     600 Ω 
Energieversorgung - 
Anschluss XLR-Stecker 3polig male (symmetrisch)  
Abmessungen Ø 45 mm x 179 mm 
Gewicht    310 g 
Einsatzgebiet Gesang, Instrumente 
Herkunftsland Deutschland 
 
 

Bemerkungen  
Der Ein-/Aus-Schalter wirkt als Kurzschlussschalter und ist in der Ein-Stellung 
verriegelbar. Das Mikrofon ist mit einem Gummieffekt-Lack beschichtet. 
 
Das Mikrofon wurde auch ohne Schalter hergestellt; die Bezeichnung lautet dann 
Opus 39. Das Opus 39/39 S ist laut Beyerdynamic extrem rückkopplungsarm und 
verträgt hohe Schalldrücke. Es wurde daher nicht nur für Gesang, sondern auch für 
die Nahabnahme von Instrumenten empfohlen. 
 
Der o. g. Frequenzbereich gilt für Nahbesprechung. Für eine Entfernung von 1 m 
wird der Frequenzbereich vom Hersteller mit 100 Hz bis 14 kHz angegeben.  
 
In der Preisliste vom 01. April 2010 liegt die unverbindliche Preisempfehlung für das 
Opus 39 S bei 70 Euro. Heute (März 2025) wird das Mikrofon nicht mehr hergestellt. 
 
 
 
 
 
 


