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Dynacord DD 61 
 
Dynamisches Mikrofon im Metallgehäuse mit Ein-/Aus-Schalter 

Technische Daten 
Arbeitsweise    Druckgradientenempfänger 
Richtcharakteristik   Niere 
Frequenzbereich   50 Hz bis 15 kHz 
Empfindlichkeit    0,2 mV/µbar bei 1 kHz     
Impedanz     200 Ω 
Energieversorgung - 
Anschluss DIN-Stecker 3polig male verschraubbar, Schaltung N 

(symmetrisch)  
Abmessungen Ø 45 mm x 158 mm 
Gewicht    170 g 
Einsatzgebiet universal 
Herkunftsland Deutschland 
 
 

Bemerkungen 
Es handelt sich bei diesem Mikrofon um eine OEM-Version des Beyer M 610. Die o. g. 
elektroakustischen Daten gelten für das M 610. 
 
Beschriftet ist das Mikrofon mit der Typenbezeichnung DD 61. In den technischen 
Unterlagen von Dynacord wird die Version des DD 61 mit Schalter als DD 61/S 
bezeichnet. Der Preis des DD 61/S liegt in der Preisliste vom Mai 1965 bei 172 DM.   
 
Dynacord ist ein im Jahr 1946 gegründetes Unternehmen, das in den ersten Jahr-
zehnten seines Bestehens für Verstärker und Effektgeräte bekannt war, die für 
Musiker konzipiert waren. Seit 2006 gehört Dynacord der Robert Bosch GmbH und 
baut große Beschallungsanlagen.  
 
 


