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NADY SCM 1000 
 
Kondensatormikrofon im Metallgehäuse mit umschaltbarer Richtcharakteristik 

Technische Daten 
Arbeitsweise    Druckgradientenempfänger 
Richtcharakteristik   Kugel, Acht, Niere umschaltbar 
Frequenzbereich   20 Hz bis 20 kHz 
Empfindlichkeit    10 mV/Pa      
Impedanz     ˂ 200 Ω 
Energieversorgung 48 V Phantomspeisung 
Anschluss XLR-Stecker 3polig male (symmetrisch)  
Abmessungen Ø 50 mm x 168 mm 
Gewicht    480 g 
Einsatzgebiet universal 
Herkunftsland USA, hergestellt in China 
 
 

Bemerkungen 
Das SCM 1000 besitzt eine Großmembrankapsel mit einem Membrandurchmesser 
von 27 mm. Auf der Rückseite des Mikrofons befinden sich ein Schalter für eine 
Tiefenabsenkung und ein Schalter für eine Vorabschwächung um 10 dB. 
 
Hergestellt wurde das Mikrofon von der Firma 797 Audio. 
 
Das SCM 1000 wird seit 2000 produziert. Der Preis in USA lag zunächst bei etwa 
150 $. Heute (2023) wird es von Nady für 70 $ angeboten. 
 


