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Pearl CM-5500 
 
Elektret-Mikrofon im Metallgehäuse mit Ein-/Aus-Schalter 

Technische Daten 
Arbeitsweise    Druckgradientenempfänger 
Richtcharakteristik   Niere 
Frequenzbereich   ca. 50 Hz bis 16 kHz 
Empfindlichkeit    ?    
Impedanz     niederohmig 
Energieversorgung AA-Batterie 1,5 V 
Anschluss XLR-Stecker 3polig male (symmetrisch) 
Abmessungen Ø 52 mm x 187 mm 
Gewicht    220 g 
Einsatzgebiet universal 
Herkunftsland Japan 
 
 

Bemerkungen 
Der Schalter besitzt die Stellungen Off/Voice/Music (Aus/Stimme/Musik, zweites 
Foto). In der Stellung Voice wird eine Tiefenabsenkung zur Kompensation des 
Nahbesprechungseffekts wirksam. 
 
Die Richtcharakteristik ist der Beschriftung des Mikrofons zu entnehmen. Der o. a. 
Frequenzbereich wurde mittels einer eigenen Messung abgeschätzt. Weitere 
elektroakustische Daten sind nicht bekannt. 
  
Die 1946 gegründete Pearl Musical Instrument Company ist vor allem bekannt für 
Schlagzeuge. Ab Mitte der 1970er Jahre hatte Pearl für mehrere Jahre auch 
Mikrofone im Programm. Das CM-5500 ist eines dieser Mikrofone. 
 
Es sei erwähnt, dass es in Schweden einen gleichnamigen Mikrofonhersteller gibt, 
die bereits 1941 gegründete Pearl Mikrofonlaboratorium AB (siehe PML F-67 BS). 
Zwischen den beiden Unternehmen gibt es keine Verbindungen. 
 


