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TELEFUNKEN M 508 
 
Dynamisches Mikrofon im Kunststoffgehäuse mit Schwanenhals 

Technische Daten 
Arbeitsweise    Druckgradientenempfänger 
Richtcharakteristik   Niere 
Frequenzbereich   180 Hz bis 15 kHz 
Empfindlichkeit    0,1 mV/µbar     
Impedanz     200 Ω 
Energieversorgung - 
Anschluss Großtuchel-Stecker 3polig male (symmetrisch)  
Abmessungen Mikrofonkopf Ø 29 mm, Länge 330 mm mit 

Schwanenhals und Stecker 
Gewicht    400 g 
Einsatzgebiet Sprache 
Herkunftsland Deutschland 
 
 

Bemerkungen 
Die o. g. Daten und Informationen über das Mikrofon wurden der TELEFUNKEN ELA 
Sammelliste 1973 entnommen. 
 
Das Mikrofon wurde auch mit einem längeren Schwanenhals ohne Großtuchel-Stecker 
für den Festeinbau geliefert; die Typenbezeichnung dieser Variante lautete MN 303/2. 
 
Hersteller  des M 508 war die Firma Holmberg, Berlin (Markenname HOLMCO). 
 
Das erste Bild zeigt das M 508 auf einem Tischfuß MZT 12 der Firma Sennheiser. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


